Apeldoorn, Eben-Haëzerkerk

Bouwer: S. Steendam, 1997

Het orgel heeft de volgende dispositie:

Hoofdwerk




Bovenwerk

Prestant


16 vt

Prestant


8vt

Octaaf



8 vt

Holpijp



8 vt

Roerfluit


8 vt

Gamba


8 vt

Roerquint


5 1/3 vt
Celeste


8 vt

Octaaf



4 vt

Salicet



4 vt

Open Fluit


4 vt

Roerfluit


4 vt

Roerquint


2 2/3 vt
Nasart



2 2/3 vt

Octaaf



2 vt

Gemshoorn


2 vt

Sesquialter


II

Dulciaan


8 vt

Cornet



III

Schalmey


8 vt

Mixtuur B/D


III-IV

Fagot



16 vt

Trompet


8 vt

Pedaal

Violon



16 vt

Subbas


16 vt

Octaafbas 


8 vt

Gedekt


8 vt

Quint



5 1/3 vt

Octaaf



4 vt

Bazuin



16 vt

Trombone


8 vt

Speelhulpen en nevenregisters
Koppel hoofdwerk – bovenwerk 

Koppel pedaal – hoofdwerk

Koppel pedaal – bovenwerk 

Tremulant hoofdwerk

Tremulant bovenwerk

Systeem: mechanisch
