Genemuiden, Gereformeerde Gemeente

Bouwer: Hendriksen en Reitsma, 2004

Het orgel heeft de volgende dispositie:

Hoofdwerk




Rugwerk

Prestant


16 vt

Quintadeen


16 vt

Octaaf



8 vt

Prestant


8 vt

Roerfluit


8 vt

Holpijp



8 vt

Baarpijp


8 vt

Viola



8 vt

Octaaf



4 vt

Octaaf



4 vt

Open Fluit


4 vt

Gedekte Fluit


4 vt

Quint



2 2/3 vt
Quintfluit


2 2/3 vt

Octaaf



2 vt

Octaaf



2 vt

Woudfluit


2 vt

Sesquialter


III

Cornet



V

Mixtuur


IV-V

Tertiaan


II

Dulciaan


8 vt

Mixtuur 


IV-VI

Fagot



16 vt

Trompet


8 vt

Pedaal

Prestant


16 vt

Subbas


16 vt

Octaaf 


8 vt

Gedekt


8 vt

Roerquint


5 1/3 vt

Octaaf



4 vt

Bazuin



16 vt

Trompet


8 vt

Speelhulpen en nevenregisters
Koppel hoofdwerk – rugwerkwerk 

Koppel pedaal – hoofdwerk

Koppel pedaal – rugwerkwerk 

Tremulant hoofdwerk

Tremulant rugwerk

Systeem: mechanisch

Temeratuur: evenredig zwevend

Toonhoogte: a’ = 440 Hz.

Windvoorziening: 3 magazijnbalgen
