Hasselt, Grote- of Stephanuskerk

Bouwer: R. Knol, 1802-1807

Het orgel heeft de volgende dispositie:

Hoofdwerk




Rugwerk

Prestant D


16 vt

Prestant D


8 vt

Bourdon


16 vt

Roerfluit


8 vt

Prestant


8 vt

Quintadeen


8 vt

Holpijp



8 vt

Prestant


4 vt

Viola di Gamba

8 vt

Fluit Doux


4 vt

Octaaf



4 vt

Nasard



2 2/3 vt

Gemshoorn


4 vt

Woudfluit


2 vt

Quint



2 2/3 vt
Ruispijp


II-III

Octaaf



2 vt

Cimbel



III-IV

Sesquialter


II-III

Dulciaan


8 vt

Cornet



IV-V

Schalmey


8 vt

Mixtuur


IV-v

Bazuin



16 vt

Trompet


8 vt

Vox Humana


8 vt

Pedaal




Speelhulpen en nevenregisters

Subbas


16 vt

Koppel hoofdwerk – rugwerk 

Octaaf



8 vt

Koppel pedaal – hoofdwerk 

Roerquint


5 1/3 vt
Tremulant hoofdwerk

Bazuin



16 vt

Tremulant rugwerk

Systeem: mechanisch

