Nunspeet, Hervormde Dorpskerk

Bouwer: L. van Dam, 1872

Het orgel heeft de volgende dispositie:

Hoofdwerk




Bovenwerk

Prestant


8 vt

Salicionaal


8 vt

Holpijp



8 vt

Viola di Gamba

8 vt

Octaaf



4 vt

Roerfluit


8 vt

Roerfluit


4 vt

Salicet



4 vt

Quintprestant


2 2/3 vt
Fluit



4 vt

Octaaf



2 vt

Gemshoorn


2 vt

Cornet D


III

Cymbel


II-III

Mixtuur


IV-VI

Dulciaan


8 vt

Trompet


8 vt

Pedaal




Speelhulpen en nevenregisters

Subbas


16 vt

Koppel hoofdwerk – bovenwerk 

Prestant


8 vt

Koppel pedaal – hoofdwerk 

Octaaf



4 vt

Koppel pedaal – bovenwerk 

Fagot



16 vt

Tremulant bovenwerk

Schalmey


4 vt

Manuaalomvang: C-g’’’

Pedaalomvang: C-f’

Systeem: mechanisch

Temperatuur: evenredig zwevend

Winddruk: hoofdwerk en bovenwerk: 66 mm. wk., pedaal: 80 mm. wk.

Aantal pijpen: 1516

