Zwolle, Rooms-Katholieke parochiekerk St. Michaël

Bouwer: J. Adema, 1927

Het orgel heeft de volgende dispositie:

Hoofdwerk    



Positif Expressif(in zwelkast)

Prestant


16 vt

Bourdon


16 vt

Bourdon


16 vt

Vioolprestant


8 vt

Prestant


8 vt

Viola di Gamba

8 vt

Flûte Harmonique

8 vt

Vox Celeste


8 vt

Bourdon


8 vt

Holpijp



8 vt

Violon



8 vt

Fugara



8 vt

Octaaf



4 vt

Viool



4 vt

Fluit



4 vt

Open Fluit


4 vt

Octaaf



2 vt

Woudfluit


2 vt

Cornet



III-V

Ripienno


II

Mixtuur


IV-V

Echo Trompet


8 vt

Trompet Harmonique
8 vt

Récit Expressif (in zwelkast)

Pedaal

Gedekt


16 vt

Contrabas


16 vt

Nachthoorn


8 vt

Subbas


16 vt

Quintadeen


8 vt

Violonbas


16 vt

Salicionaal


8 vt

Quintbas


10 2/3 vt

Dolce



8 vt

Fluitbas


8 vt

Viola d’ Amore

4 vt

Cello



8 vt

Roerfluit


4 vt

Bazuin



16 vt

Nasard



2 2/3 vt
Clairon



4 vt

Vox Humana


8 vt

Basson-Hobo


8 vt

Speelhulpen en nevenregisters

Koppel Positif – Grand Orgue 

Superkoppel Positif – Grand Orgue

Subkoppel Récit Expressif – Récit Expressif

Koppel Grand Orgue – Récit Expressif

Subkoppel Grand Orgue – Positif Expressif 

Koppel Positif Expressif – Récit Expressif

Superkoppel Positif Expressif – Positif Espressif

Subkoppel Positif Expressif – Positif Espressif

Koppel Pedaal – Grand Orgue

Koppel Pedaal – Positif Expressif

Koppel Pedaal – Récit Expressif

Tremulant

Zwelpedaal voor het Positif Expressif

Zwelpedaal voor het Récit Expressif

Generaal Crescendo

Automatisch Pedaal

Manuaalomvang: C-g’’’

Pedaalomvang: C-f’

Systeem: rein pneumatisch

Temperatuur: evenredig zwevend

Toonhoogte: a’ = 440 Hz.

Winddruk: 100 mm wk.

Windvoorziening: 3 magazijnbalgen

